
Typ Tango I

Tango HP-1

Eigenschaften und Vorteile

Extrem Langlebig

Wartungsarm

Komplett aus Edelstahl

Kompaktes Design

Leicht in der Handhabung

Optimale beidseitige Lagerung Radial wie Axial

Ausgelegt für den Betrieb in rauer Umgebung

Anwendungen

Flächenreinigung

Entgraten und reinigen von Gussteilen

Offshore-Einsätze

Betonsanierung und Abtrag

Entfernung von Oberflächenbeschichtungen

Abtragen von Bitumenschichten

Farbentfernung

Bezeichnung

Das patentierte HP-Dichtsystem von unserer Rotordüse ist extrem Langlebig und Wartungsarm.
Komplett aus Edelstahl. Kompaktes Design. Leicht in der Handhabung. Die Unschlagbare
beidseitige Lagerung der Rotationswelle Radial wie Axial ergibt eine perfekte und bestmögliche
Robustheit für den Betrieb in rauer Umgebung. Die Aussenabmessung beträgt lediglich
Ø40x180mm. Durch die symmetrische Anordnung der Düsen entsteht keine Unwucht
dementsprechend ergeben sich keine Vibrationen und reduziert dadurch den Verschleiss sowie
Lärmpegel. Durch das Nadel-System werden viel weniger Bauteile benötigt, dadurch wird die
Lebensdauer erhöht und die Wartung der Rotordüse auf ein Minimum reduziert. Die Tango
Rotationsdüse ist das perfekte Werkzeug für die Oberflächenbearbeitung. Sie kann mit allen
zugelassenen Hochdruckverschraubungen verwendet und auf Lanzen montiert werden.

Auf eine Verstellung der Bremse von Hand wurde aus Sicherheitstechnischen Gründen bewusst
verzichtet. Mögliche Verletzungen durch den Bediener sind somit eliminiert. Die Bremswirkung ist
so ausgelegt und berechnet, dass mit ansteigendem Druck sich die Rotation bis auf 4000 U/Min.
einpendelt.

 

 

ART. NR. (1) ARTIKEL

33042._ _ 9/16”-18 UNF

33043._ _ M14x1.5 LH

EIGENSCHAFTEN
TYP

TANGO

Betriebsdruck (bar) max. 3000

Betriebstemperatur (°C) max. 100°

Anzugsmoment (Nm) max. 75

Volumenstrom (l/min.)
max 75 - 3000

bar

Düsen Ø (mm) mvt 964

Gesamtgewicht (Kg) 1.2



Leistungsdaten

ART. NR.
DÜSEN GRÖSSE
IN US GAL/MIN

BEI 40 PSI

DÜSEN ØD
MM

DRUCK IN PSI / BAR

psi
21750

psi
25375

psi
29000

psi
32625

psi
36250

psi
39875

psi
43500

bar
1500

bar
1750

bar
2000

bar
2250

bar
2500

bar
2750

bar
3000

DURCHFLUSSMENGE IN L/MIN

_ _ _.0100 0002 0.10 0.171 0.184 0.196 0.207 0.217 0.227 0.237

_ _ _.0125 0003 0.125 0.267 0.287 0.306 0.323 0.340 0.355 0.370

_ _ _.0150 0004 0.15 0.385 0.414 0.441 0.466 0.489 0.511 0.532

_ _ _.0175 0006 0.175 0.523 0.563 0.600 0.634 0.666 0.696 0.725

_ _ _.0200 0008 0.20 0.684 0.736 0.784 0.828 0.870 0.909 0.946

_ _ _.0250 0012 0.25 1.068 1.149 1.224 1.294 1.359 1.421 1.479

_ _ _.0300 0017 0.30 1.538 1.655 1.763 1.863 1.957 2.046 2.130

_ _ _.0350 0024 0.35 2.155 2.319 2.470 2.611 2.742 2.866 2.984

_ _ _.0400 0032 0.40 2.815 3.029 3.226 3.410 3.582 3.744 3.897

_ _ _.0450 0040 0.45 3.563 3.834 4.083 4.315 4.533 4.738 4.933

_ _ _.0500 0049 0.50 4.399 4.733 5.041 5.328 5.596 5.850 6.090

_ _ _.0550 0060 0.55 5.322 5.727 6.100 6.447 6.772 7.078 7.368

_ _ _.0600 0071 0.60 6.334 6.815 7.259 7.672 8.059 8.423 8.769

_ _ _.0650 0083 0.65 7.434 7.999 8.519 9.004 9.458 9.886 10.291

_ _ _.0700 0097 0.70 8.621 9.277 9.881 10.442 10.969 11.465 11.936

_ _ _.0750 0111 0.75 9.897 10.649 11.342 11.987 12.592 13.162 13.702

_ _ _.0800 0128 0.80 11.421 12.289 13.090 13.834 14.531 15.189 15.812

_ _ _.0850 0145 0.85 12.893 13.874 14.777 15.617 16.404 17.147 17.850

_ _ _.0900 0162 0.90 14.455 15.554 16.566 17.508 18.391 19.223 20.012

_ _ _.0950 0183 0.95 16.332 17.574 18.718 19.782 20.780 21.720 22.611

_ _ _.1000 0209 1.00 18.600 20.014 21.317 22.529 23.664 24.735 25.750

_ _ _.1100 0253 1.10 22.505 24.216 25.793 27.260 28.634 29.930 31.158

_ _ _.1200 0301 1.20 26.783 28.820 30.696 32.441 34.077 35.619 37.080

_ _ _.1300 0353 1.30 31.433 33.823 36.025 38.073 39.993 41.803 43.518

_ _ _.1400 0409 1.40 36.455 39.227 41.780 44.156 46.382 48.481 50.470

_ _ _.1500 0470 1.50 41.849 45.031 47.962 50.689 53.245 55.654 57.938

_ _ _.1600 0535 1.60 47.615 51.235 54.570 57.673 60.581 63.322 65.920

_ _ _.1700 0604 1.70 53.753 57.839 61.605 65.107 68.390 71.485 74.418

_ _ _.1800 0677 1.80 60.263 64.844 69.066 72.992 76.673 80.142 83.431

_ _ _.1900 0754 1.90 67.144 72.249 76.953 81.328 85.428 89.295 92.958

_ _ _.2000 0836 2.00 74.398 80.055 85.266 90.114 94.658 98.941 103.001

_ _ _.2100 0921 2.10 82.024 88.260 94.006 99.351 104.360 109.083 113.558

_ _ _.2200 1079 2.20 96.104 103.411 110.143 116.406 122.274 127.808 133.052

_ _ _.2300 1180 2.30 105.040 113.026 120.384 127.228 133.643 139.691 145.422

Bestellbeispiel

ART. NR. (1) ART. NR. (2) BESTELLTEXT

33042. _ _ _ _ _.0100 33042.0100



Anweisung

Beim manuellen Einsatz von Hockdruckspritzpistolen und -Lanzen, darf die aufzunehmende
Rückstosskraft in der Längsachse der Spitzeinrichtung 250N nicht übersteigen! Übersteigt die
Rückstosskraft 150N, muss mit einer Körperstütze gearbeitet werden!

< 150 N

< 250 N

> 250 N


